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Im Hinblick auf unsere industriellen Kopfschutzprodukte kommt es immer wieder zu Fragen was die 
mögliche Akzeptanz der Lager- und Nutzungsdauer anbelangt, insbesondere im Hinblick auf die 
betreffende EN- und ANSI-Normen, die keine Tests auf Lagerfähigkeit erfordern.  

Aufgrund unterschiedlicher Lagerbedingungen und Behandlungen unserer Produkte ist es schwierig 
einen einheitlichen Test durchführen zu können. Die Hersteller sind jedoch verpflichtet dies in Ihren 
Nutzungsrichtlinien anzugeben.  

Lagereinwirkung – bei angemessener Einlagerung (d.h. keine extremen Temperaturen, Feuchtigkeit 
oder Licht) können wir eine maximale Haltbarkeit von 5 Jahren auf einen neuartigen Helm 
gewährleisten.  

Benutzung – PSA Produkte werden im Allgemeinen mit mangelnder Sorgfalt behandelt, dazu zählen 
etwa: 

• Hinfallen auf Boden
• Wird benutzt um andere Gegenstände darin aufzubewahren
• Ablage im Fahrzeug hinter der Windschutzscheibe

Bei einer solchen Art der Nutzung zeigt die Erfahrung von JSP, dass eine Nutzungsdauer von 6 
Monaten bis 2 Jahren am wahrscheinlichsten ist. Bei sorgfältigem Umgang und bei geeigneten 
Bedingungen würde JSP bei Schutzhelmprodukten eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren erwarten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass JSP Schutzhelme bis zu 5 Jahre eingelagert werden können 
und um weitere 5 Jahre für Einsatzarbeiten geeignet sind. Dies setzt voraus, dass entsprechende 
Inspektionen und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Alle Helme tragen ein Herstellungsdatum 
und JSP rät davon ab, einen mehr als 10 Jahre alten Helm im alltäglichen Gebrauch noch weiter zu 
verwenden. 

Als Beispiel könnte ein im Januar 2019 gelieferter Helm mit einem Herstellungsdatum Dezember 
2018 bis Dezember 2023 eingelagert werden und bis Dezember 2028 verwendet werden, unter der 
Voraussetzung die Einlagerungs- und Pflegehinweise wurden beachtet. Wurde dieser Helm erstmals 
im Februar 2019 verwendet, empfiehlt JSP, dass dieser spätesten im Februar 2024 nicht mehr zum 
Einsatz kommt.  

Sollten Sie weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: info@jspsafety.de 

Mit freundlichen Grüßen 

(General Manager JSP Safety GmbH) 
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