
Tauschen Sie keine Komponenten von einer Jetstream bei einer anderen aus, verwenden Sie IMMER die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile.

Datum

Inspektion des Haupt- 
gebläsegehäuses: 

Inspektion von 
Gürtel & Schnalle: 

Inspektion der Abdeckung 
des Funkenschutzfilters 

(nur Modell PSL): 

Inspektion der Filter: 
Abnahme und Ersatz 
sowie auf Schmutz, 

Beschädigung, 
Feuchtigkeit und 

Kontamination prüfen

Inspektion der 
Filterdichtung: 

Inspektion des Schlauches: 
Bajonettverschluss vom 

Hauptgehäuse abnehmen und 
wieder anbringen (Schlauch NICHT 
vom Kopfende abnehmen) und auf 

Schmutz,Beschädigung, 
Feuchtigkeit und Kontamination 

prüfen

Inspektion des 

Kopfteils:

Funktionalitäts der Luftstromanzeige: 
Schlauch vom Hauptgehäuse des 

Gebläses abnehmen. Filter einbauen.  
Luftstromanzeige montieren. Dauer des 

Einschaltalarms 5-10 Sekunden.  
Prüfen, ob die Luftstromanzeige im 

grünen Bereich liegt.YYYY

Jan
DD PRÜFERNAME

Feb
DD PRÜFERNAME

März
DD PRÜFERNAME

April
DD PRÜFERNAME

Mai
DD PRÜFERNAME

June
DD PRÜFERNAME

Juli
DD PRÜFERNAME

Aug
DD PRÜFERNAME

Sep
DD PRÜFERNAME

Okt
DD PRÜFERNAME

Nov
DD PRÜFERNAME

Dez
DD PRÜFERNAME
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Überprüfung auf Schmutz, 
Beschädigung, 

Feuchtigkeit und 
Kontamination 

Überprüfung auf Schmutz, 
Beschädigung, 

Feuchtigkeit und 
Kontamination 

 
Überprüfung auf Schmutz, 

Beschädigung, 
Feuchtigkeit und 
Kontamination 

Abnahme und Wiederanbringung 
sowie auf Schmutz, 

Beschädigung, Feuchtigkeit und 
Kontamination prüfen

Abnahme und 
Wiederanbringung sowie auf 

Schmutz, Beschädigung, 
Feuchtigkeit und 

Kontamination prüfen




